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最新

モデル

SANKOH



特　　  徴

❁ シール上下式によりコンベア高さが一定の為トンネルへスムーズに移動します。

✾ 本体上下はハンドル一つで簡単に出来ます。

❁ シール終了後コンベアが作動し、包装物をトンネルへ搬送します。

✾ オプションとして電磁マグネット仕様も可能です。

標準仕様

 　　　　　　包装機械 ・ 設計 ・ 製造 ・ 販売    代理店
　　　株式

　　　会社

　　　■本社 ・工場 　　埼玉県さいたま市大宮区三橋１丁目７８２番１

　　〒３３０－０８５６　ＴＥＬ   （０４８）６５２－０２４１㈹

　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　 （０４８）６５２－４１８３

　　Ｈｏｍｅ　ｐａｇｅ　ｈｔｔｐ　： ／／ｗｗｗ．i－ｓａｎｋｏ．cｏ．jｐ

　　Ｅｍａｉｌ　　　　 　　　　　： ｗｓｍ＠　ｉ－ｓａｎｋｏ．cｏ．jｐ

シ ー ル 面 Ｌ４８０ｍｍ　×　Ｗ３８０ｍｍ

機 械 重 量 約　７２ｋｇ

シ ー ル 位 置 可 変 シール上下機構式

ニ ク ロ ム 線 Φ０．６×５３０　：　シールアームに取付

モ ー タ ー 電 力 ＡＣ１００Ｖ　　２０Ｗ

機 械 寸 法 L960ｍｍ × W690mm × H910mm（1300mm --- 開放時）

型 式 ＳＬ－３２０ＧＤ　（金網ネットコンベア　---　自動送り装置付）

電 源 単相　　２００Ｖ

ヒ ー タ ー 電 力 ２．０ｋＷ　（瞬間）

インターナショナル三興
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